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GLAVNI PROJEKT
PRoJEKT ZAMJENE PLlNSKoG TRoŠlLA

1.6 lzjava o usklađenosti

Temeljem članka 70. stavak 2, Zakona o gradnji ( NN 1 53113,20117,39/19' 125119 ) izdaje se

IZJAVA
o usklađenosti

za ,,GLAVNI PR)JEKT - srRoJARsKt PR)JEKT - PR)JEKT ZAMJENE PLtNsKoG IRoŠ/LA" broj
06/2023

građevine Poslovna

Hallerova aleja 1/ll' 42000 Varaždin

investitora: Pučko otvoreno uči!ište VaraŽdin

Hallerova aleja 1/ll, 42000 Varaždin

usklađen sa slijedeĆim zakonima, propisima i normama:

- Zakon o gradnji(NN br. 153113,20117,39/19, 125119)

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153113,65117, 114118,39/19' 98/19' 67l23)

- Zakon o zaŠtiti na radu (NN br. 71114, 118114, 154114,94118,96/18)

- Zakon o zaštiti od poŽara (NN br. 92110,114122)

- Zakon o normizaciji(NN br. B0/13)

- Zakon o poslovima idjelatnostima prostornog uređenja igradnje (NN br' 78115,118118' 110/19)

- Zakon o komoriarhitekata i komorama inŽenjera u graditeljstvu iprostornom uređenju (NN 78115,114118,

110t19)

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09' 55l13,'155/13, 41l16,11411B,14121)

- Zakon o građevnim proizvodima (NN br.76/1 3, 3ol14, 130117, 39/1 9, 118120)

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09' 139110,14114,32119)

- Zakon o tehničkim zahtjevima zaproizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 158/03, 79lo7)

- Zakon o zaŠtitizraka (NN br.127l19,57l22)

- Zakonom o zaŠtiti okoliŠa (NN br. B0/1 3, 7Bl15, 12118, 1 18/1B)

- Zakonom o zaštiti prirode ( NN br. 80/13' 15l1B, 14119' 127119)

- Zakon o odrŽivom gospodarenju otpadom (NN br' 94113,73117,14119,9B/19)

- Zakon o energetskoj učinkovitosti ( NN 127114' 116118,25120, 41l21)

- Pravilnik o zaŠtiti radnika od izloŽenosti buci na radu (NN br. 46/08)

- Pravilniko najviŠim dopuštenim razinama buke u srediniu kojojljudi radeiborave(NN br'145104)

- Pravilnik o obveznom sadrŽaju i opremanju projekata građevina (NN br. 11Bl19,65120)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br.

103108,147109, B7l10 i 129t11\

- Pravilnik o obliku, sadrŽaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim svojstvima (NN

br. 46108)

GRAĐEVINA: Poslovna

ZOP: - BROJ PROJEKTA: 06/2023 MJEsTo l DATUM: VaraŽdin, studeni 2023.
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Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28111)

Pravilnik zaŠtite na radu za mjesta rada (NN br' 105120)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br.88/17,90120,01121, 45121)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112l17,34l18,36/19' 9B/19' 31l20,

74122)

Tehnički propis o građevnim proizvodima ( NN 35/1B' 104119)

Zakon o zapaljivim tekuĆinama i plinovima (NN br. 108/95' 56/10' 114122)

Plinska goriva (HN H.F1.001)

Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuĆe i plinsko gorivo (NN br.

135/05, 140112)

Njemačkim tehničkim propisima za plinske instalacije DWGV_TRGl 1986 (izdanje 1996)

Pravilnik o radovima na plinskoj mreŽi s pogonskim tlakom do 4 bar - G 465-ll

Pravilnikom HSUP-P 600 - 2. izdanje

Plinarskim priručnikom 7. izdanje (Strelec &suradnici)

Pravilnikom za plinske aparate (NN 91/13)
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1.7 Projektni zadatak

Za investitora: Pučko otvoreno učilište Varaždin

Hallerova aleja 1/ll, 42000 Varaždin

potrebno je izraditi GLAVNI PROJEKT
- STROJARSKI PROJEKT
- PRoJEKT ZAMJENE PLlNSKoG TRoŠlLA

za građevinu Poslovna
HaIlerova aleja 1/ll, 42000 Varaždin

a u skladu s primijenjenim propisima i standardimazatu vrstu građenja'

U projektu Će biti obuhvaĆena tehnička rjeŠenja koja se odnose na slijedeĆe strojarske instalacije:
o Plinska instalacija

o Zamjena postojeĆeg plinskog uređaja s novim plinskim kondenzacijskim uređajem

Detalji su prikazani u grafičkom dijelu projekta. 
{

Kod projektiranja potrebno je pridrŽavati se postojeĆih zakona, normi i propisa za tu vrstu gradnje
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Projektant: lnvestitor
Svetec dipl. ing. stroj.

GRAĐEVlNA: Poslovna

ZOP: - BROJ PROJEKTA:0612023 MJEsTo l DATUM: VaraŽdin, studeni 2023.
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!nvestitor:

Razina razrade:

Strukovna odrednica

Naziv građevine:

Lokacija:

Zop:

Broj projekta

Pučko otvoreno učiliŠte VaraŽdin

Hallerova aleja 1 lll, 42000 VaraŽdin

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT

PRoJEKT ZAMJENE PLlNsKoG TRoŠlLA

Poslovna

Hallerova aleja 1 lll, 42000 VaraŽdin

k.č. br. 16602 k.o. VaraŽdin

0612023

2 Tehnički dio

GRAĐEVlNA: Poslovna

zoP-.- BROJ PROJEKTA: 06/2023 MJEsTo l DATUM: VaraŽdin' studeni 2023.
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PRoJEKT ZAMJENE PLlNsKoG TRoŠlLA

2.1 Tehnički opis

Uvod
Za investitora je potrebno izraditi projekt zamjene plinskog troŠila za poslovnu građevinu na lokaciji k.Č. br.
16602 k.o. VaraŽdin. U poslovnojgrađevini nalazise postojećiplinski kotao snage Q=35 kW' PostojeĆiplinski
kotao smjeŠten je u prostoru kotlovnice.

U prostoru hodnika 2.kata objekta nalazi se plinska vertikala DN25 koja dolazi s 1. kata. Pod stropom hodnika
nalazise postojeĆizaporni ventil, postojeĆe regulator tlaka 100122 mbar i postojeće ultrazvučno brojilo tip G-
4. Nakon plinskog ultrazvučnog brojila plinska instalacija vodi se nadŽbukno prema postojeĆem plinskom kotlu
za grijanje snage Q=35 kW, smještenom u prostoru kotlovnice na istom katu.
Postojeći plinski kotao snage Q=35 kW Će se demontirati zajedno sa pripadajuĆim dimnjakom. Na mjesto
demontiranog plinskog kotla ugradit će se novi plinski kondenzacijski uređaj za grijanje i pripremu PTV tip kao
Vaillant ecoTEC plus 35-CS/1-5 snage Q=35 kW.

Prikliučni plinovod
Ukupni kapacitet plinskih trošila u građevini ostaje isti, postojeĆi plinski priključak Će zadovoljavati buduĆu
potroŠnju i neĆe se mijenjati.

Redukciia tlaka. mierenie potrošnie i razvodni plinovod
Ukupni kapacitet plinskih trošila u građeviniostaje istite Će svi elementi postojeće mjerno regulacijske opreme
te postojeći mjereni dio plinske instalacije unutar građevine zadovoljavati kapacitetom i neće se mijenjati.

Unutar objekta smjeŠtena je sljedeĆa oprema:
-plinski zaporni ventil
-plinski regulator tlaka
-u|trazvučni plinomjer tip G_4 EUs DN25

Miereni dio plinske instalaciie
Razvodni plinovod unutar objekta izveden je nadŽbukno/pod stropom iz čeličnih cijevi DN25. Novi plinski
kondenzacijski uređajsmješta se u prostoru kotlovnice na 2. katu.

Postojeći plinski kotao snage Q=35 kW će se zamijeniti novim plinskim kondenzacijskim uređajem tip kao
Vaillant ecoTEC plus 35-CS/'1-5 snage Q=35 kW.

Prije plinskog trošila ugrađuje se plinska kuglasta slavina radi mogućnosti brzog zatvaranja dotoka plina. Prije
izvođenja radova potrebno je dobiti suglasnost distributera plina. Za svu ugrađenu opremu potrebno je dobaviti
valjane ateste na hrvatskom jeziku.
Prije puštanja plina u plinsku instalaciju potrebno je dostaviti izvješĆe nadzornog inŽenjera.
Detalji razvodnog plinovoda prikazanisu u grafičkom dijelu projekta.

Materiial plinskih ciievi
Sve čelične cijevi koje će se koristitisu crne bešavne cijevi prema DlN-u 2448 normalne debljine stjenke,
kvaliteta St 35 prema DlN 1700, s tehničkim uvjetima isporuke prema DlN-u 1629 odnosno iz materijala
Člzlz. s tehničkim uvjetima izrade i isporuke prema HRN c.B2.o71' ili beŠavne čelične srednje teŠke cijevi
navojne prema DlN 2440 kvalitete St 00, a s tehničkim uvjetima isporuke prema DlN 1629' odnosno prema
HRN c.B5.225, materijal Č.o0oo prema HRN c.B5.o2o.

Anti koroz iv n a za štita pl i n ovod a
Antikorozivna zaŠtita nadzemnih dijelova plinovoda i nosivih elemenata sastojati će se od premaza temeljnom
bojom na prethodno očiŠĆenu povrŠinu od svih nečistoĆa do metalnog sjaja i od dva premaza zaštitne boje,
Žute za cjevovod, a sive za nosive elemente cjevovoda i opremu.

I spitivanie plinske instalaciie
lspitivanje plinske instalacije provodi se sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i

ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.1 1 1.
Novo izgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine provjeravaju
se i ispituju u postupku građenja u skladu sa odredbama propisa u području građenja, a po obavljenom

GRAĐEVlNA: Poslovna

ZOP: - BROJ PROJEKTA: OGl2023 MJEsTo l DATUM: VaraŽdin, studeni 2023
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građenju i neposredno prije prvog puŠtanja plina sukladno odredbama ovog Pravilnika i posebnih propisa u
područjU građenja.
Prvo puŠtanje plina u plinsku instalaciju potrošača plina obvezno se provodi od strane nadleŽnog dobavljača
plina. Pregled novo izgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije kod prvog puštanja plina u
plinsku instalaciju potroŠača plina provodi nadleŽni dobavljač plina.
Kada su u projektnojdokumentaciji u odnosu na odredbe ovog Pravilnika propisani stroŽi zahtjevi postupka i

razine tlaka tlačne probe predviđene za provjeru čvrstoće sustava plinskog cjevovoda oni kao takvi mordju biti
ostvareni.

Postupak proviere tlačne probe
lspitivanje čvrstoĆe plinskog cjevovoda (strength test) i ispitivanje nepropusnosti (tightness test) plinske
instalacije obavlja se ovisno o radnom tlaku jednim od 3 postupka tlačne probe (probe na tlak):

o provjera instalacije za radni tlak do uključivo 1O0 mbar (10 kPa)'
. provjera instalacije za radni tlak preko 100 mbar do uključivo 1 ,0 bar i

. provjera instalacije za radni tlak preko 1,0 bar do uključivo 5,0 bar

Proviera tlačnom probom
Provjera kojom se dokazuje ispravnost i nepropusnost plinskog cjevovoda po obavljenom građenju mora
ukljuČivati vizualnu provjeru i tlačnu probu ovisno o radnom tlaku.
U slučaju da su izvedeni naknadni popravci ili nadogradnja plinskog cjevovoda po već obavljenoj tlačnoj probi
izavršenim ispitivanjima, takav plinski cjevovod mora biti ponovno provjeren i ispitan.
Postupak ispitivanja mora biti sposoban međusobno odijeliti pojedina mjesta propuŠtanja na pojedinom
odsjeku (sekciji) cjevovoda koji se ispituje te treba biti izabran uzimajuĆi u obzir obujam (volumen) ispitnog
odsjeka i njegov poloŽaj.
Dozvoljava se ispitivanje sustava plinskog cjevovoda kao cjelovite jedinice ili po odsjecima, dionicama. Ni u

kojem slučaju ne dozvoljava se uporaba ventila (zapornog elementa) koji sluŽi istovremeno zazatvaranje plina
u jednom odsjeku i odvajanje ispitnog medija u susjednom odsjeku, osim ako nije posebrro za to predviđen
par u seriju povezanih ventila s pripadajućim dijelom cjevovoda za međusobno odvajanje radnog i ispitnog
odsjeka plinskog cjevovoda.
Ventil se smije podvrĆi tlačnoj probi samo ako je potvrđeno da je ventil zajedno sa pripadajućim mehanizmom
zazatvaranje, predviđen da sigurno izdrŽi ispitnitlak'
Za regulatore i sklopove sastavljene od ventila i drugih uređaja koji se proizvode izdvojeno i u postupku
građenja se ugrađuju u sustav plinskog cjevovoda, dozvoljava se ugradnja na temelju ispitivanja koja su
izvrŠena u postupku proizvodnje.
Ako se provjera i ispitivanje sustava plinskog cjevovoda iz bilo kojeg razloga nije mogla provesti na cjelini
plinskog sustava' veĆ se ispitivanje moralo izvesti po ispitnim odsjecima, provjeru ispravnosti i nepropusnosti
cjelovitog sustava je dopušteno provesti nakon punjenja plinskog cjevovoda plinom, probom na tlak uzrazinu
tlaka koja odgovara radnom tlaku poveĆanom za 1o%o (1,1 pn) i uz provjeru spojeva plinskog cjevovoda
pjenuŠavim sredstvom.

lspitni medii u postupku tlačne probe (probe na tlak)
Kao ispitni medij u postupku provjere tlačnom probom dopuŠteno je rabiti inertne plinove, zrak, duŠik ili ugljični
dioksid, ali niu kojem slučaju kisik' Dijelovi plinske cjevovodne instalacije ispitane kisikom ilidrugim agresivnim
medijem moraju se izrezati i zamijeniti novim. Uporaba zapaljivog i gorivog plina se dopušta za ispitivanje i

provjeru plinskog cjevovoda čiji radni tlak ne prelazi 100 mbar (10 kPa)'

Priprema proviere tlačnom probom
lspitivanje čvrstoĆe (strength test) i ispitivanje nepropusnosti (tightness test) tlačnom probom plinskog
cjevovoda se provode kad je osigurano da su svi spojevi cijevi uključujuĆi zavare, dostupni za pregled i

provjeru, odnosno prije eventualnog prekrivanja instalacije Žbukom i prije izoliranja spojeva. Prekrivanje cijevi
Žbukom i izoliranje spojeva dopušteno je samo nakon uspješno provedene provjere i ispitivanja.
Kliznioslonci i učvršĆivanja po potrebi se moraju dodatno ojačati dabiizdrŽali poveĆano optereĆenje tijekom
provjere i ispitivanja tlačnom probom.
Uređaji i oprema koji nisu predviđenida budu ukljuČeni u ispitivanje moraju biti izdvojeniod sustava cjevovoda
i njihova mjesta u cjevovodu zatvorena pomoću odgovarajuĆeg dijela cijevi za njihov nadomjestak, slijepom
prirubnicom ili kapom. U tom slučaju ne zahtjeva se posebno provjeravanje prirubničkih spojeva kojim se na
taj način odvajaju uređaji i dijelovi sustava koji nisu uključeni u provjeru.

GRAĐEVINA: Poslovna

ZOP:. - BROJ PROJEKTA: OBl2023 MJEsTo l DATUM: VaraŽdin, studeni 2023.
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Kada je u sustav plinskog cjevovoda spojen uređaj ili dio koji je predviđen za radni tlak manji od ispitnog tlaka,
takav uređaj ili sastavni dijelovi uređaja, moraju biti izdvojeni iz sustava plinskog cjevovoda njihovim
odspajanjem i zatvaranjem izlaznih otvora.
Kada je sustav plinskog cjevovoda spojen na uređaj ili dio koji je predviđen za radni tlak jednak ili veći od
ispitnog tlaka, takav uređaj moŽe biti izdvojen od sustava plinskog cjevovoda zatvaranjem pojedinih zapornih
ventila koji su namijenjeniza njihovo isključivanje iz sustava dobave plina.
Sve provjere i ispitivanja na sustavu plinskog cjevovoda moraju biti izvođene uz poduzimanje mjera za
osiguranje sigurnosti djelatnika i javnosti tijekom provjere. Pri tom treba koristiti zaŠtitne i nepropusne
pregrade, dodatna učvrŠćenja i prikladno izvedene podupirače, ako je to potrebno zaizdrŽavanje ispitnog tlaka
tijekom provjere. Prije provjere unutrašnjost cjevovoda treba očistiti od svih stranih tvari (materijala).

Tlačna proba- instalaciia za radni tlak do 100 mbar
lspitivanje čvrstoĆe (strength test) se obavlja na novo postavljenoj instalacije bez armature pri tlaku od 1,0 bar,
zrakom ili inertnim plinom. Nakon izjednačenja temperature cjevovoda i okoline, ne smije doći do zamjetnog
pada ispitnog tlaka u vremenu ispitivanja od 10 minuta.
Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti instalacije biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, kapama ili
slijepim prirubnicama. Pri ovom ispitivanju spoj s instalacijom koja je pod plinom, nije dozvoljen. lspitivanje se
smije izvoditi na instalaciji sa ugrađenom armaturom, ako je nazivni tlak armature najmanje jednak ispitnom
tlaku.
lspitivanje nepropusnosti (tightness test) se provodi ispitivanjem instalacije sa pripadajuĆom armaturom, ali
bez troŠila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Plinomjer moŽe biti uključen u glavno ispitivanje. Glavno
ispitivanje se obavlja pri ispitnom tlaku 110 mbar (11 kPa)' zrakom ili inertnim plinom. Nakon izjednačenja
temperature ne smije doći do zamjetnog pada ispitnog tlaka u Vremenu ispitivanja od 10 minuta. Mjerni
instrument mora imatiskalu na kojojse moŽe pouzdano očitati pad tlaka od 0,1 mbar ('10 Pa).
Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati.

Zaporni organi {

Zaporni organi upotrebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su:
-standardni prirubničkiprema DlN-u za specificirane nazivne otvore i pritiske od PN 16 ilistandardni navojnis
unutraŠnjim (Ženskim) cilindričnim cijevnim navojem prema DlN 2999 odnosno HRN M.Bo '056 za
specificirane nazivne otvore od min. NP 10.
Fitinzi upotrijebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su ili standardni navarni čelični
prema DIN-u za specificirane nazivne otvore ipritisak NP 16 ilistandardninavojniod kovkastog (temper) lijeva
s cilindričnim cijevnim navojem prema DlN 2999 ili DlN 2950' odnosno HRN M.B0.056 za specificirane nazivne
otvore do min. NP 10.

Dovod zraka za izaaranie iodvod dimnih plinova
Dovod zraka za izgaranje te odvod dimnih plinova izvest Će se zrakodimovodnom cijevi 80/125 vertikalno
preko krova
Zrako-dimovod kojise ugrađuje mora bitiodobren ilicertificiran od proizvođača opreme.
Zrako-dimovod instalira plinoinstalater ili ovlašteni serviser prema uputama proizvođača uređaja. ovlašteni
serviser ili plinoinstalater daje pisanu i4avu daje zrako-dimovod izgrađen od certificiranih dijelova. ovailava
prilaŽe se atestima i ostaloj dokumentaciji prilikom prijave radova operateru distribucijskog sustava.
Nakon puštanja plinskog troŠila u rad, ovlaŠteni serviser daje potvrdu o puštanju u pogon i zapisnik o
funkcionalnom ispitivanju plinske naprave u kojem treba stajati da je ispitan sustav za dovod zrakai odvod
dimnih plinova te da je ispravan.
Sustav za dovod zrakai odvod dimnih plinova kontrolira se u vremenskom periodu servisa i kontrole plinskog
trošila prema uputama proizvođača trošila' Ako rok nije definiran, ponovna kontrola ne smije biti duŽa od dvije
godine. Za servis i kontrolu uređaja izrako-dimovoda, ovlašteni serviser daje pisanu izjavu'

GRAĐEVlNA: Poslovna
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Osnovni podaci o prirodnom plinu
$c nil ina orl i nrr tl{ku I {} ! .315 I'ir I .01.125 blr te t5K l5

PIITITODNI PLIN
A. Krmiishi srrslav, mol 7o

Ivletan (Ct lr ) nrinirnalno lJ5

litan (C:l'lr, ) maksinralnu ?
Propatt (Crl-la) i viši ugliikovoclici maksinrnlno
l)ušik ( Nr ) rnaksinralno

6

J

Usliieni dioksid (COr ) ntaksinralno 'šKisik (Oz) ulaksinlalno 0.001
ll. Sadriu i .sumDorn, mglmr
Sumpor ukupni (S) rnaksirilirlno 30

Sunrporvodik i karhoniI sulliel rrkutlno (Ii?S'r"{:OS) maksinralno 5

Ivlerkaptani (RSl-l) rnaksinralno (r

C, Gornja osriryn* vriiednost Hc. klYh/mi
rninitnalno 10,:B
makrilnnlno r 1.75

D. Donj* ogrijevna vrijednost Hrl, kWh/m''
rninirnalno 9.25

mirksirnulno 11.47
li, Gornji lVobbe - indeks Wg, kWh/mt

rnirrimalno t2;ts
maksinrnlno 15.8 t

F. Donii Wobtrc - indeks Wrl. kWh/nrr
ntininralno I 1,.t8

nlaksir!illno 14,2.1
(i. Relativna gustoća rl

minimalno 0.-s6

ntaksinralno 0.7
tl.'lbčka rosištn, u(] pri tlrrku otl 70 bar
vode -8

ugliikr.rvodika
l. Plin neodoriziran (osirn plinl u rlistributiis|rrrnr ruslflv}. be' lnthaničkih ttrintiesn. snlola ili spoievn koii lvore smotu

Prirodni plin je zapaliiv, bezbojan, bez mirisa i lakŠi je od zraka. U slučaju propuštanja plinovoda, neće se
taloŽiti, VeĆ Će odlaziti u zrak. Karakterističan miris daje mu dodani odorans (neugodan miris po sumporu).

Radni tlak plina u instalaciji je: p= 22 mbar

Plinski uređai za qriianie
Za potrebe grijanja ugradit Će se novi plinski kondenzacijski uređaj tip kao Vaillant ecoTEc plus 35-CS/1-5
snage Q=35 kW. Plinski uređaj ovog tipa za izgaranje ne koristi zrak iz prostorije i opremljeni je sa svom
potrebnom sigurnosnom, regulacijskom i indikatorskom opremom. Plinski priključak te priključci za grijanje i

potrošnu toplu vodu nalaze se s donje strane uređaja što omoguĆuje jednostavnu montaŽu uređaja. Uređaj
dolazi s ugrađenim sklopom koji daje prednost pripremi sanitarne tople vode. Unutar uređaja ugrađen je
plamenik od nehrđajućeg čelika, graničnik temperature dimnih plinova, upravljački uređaj, ekspanzijska
posuda, automatski brzi odzračnik, manometar, sigurnosni Ventil, graničnik temperature te presmjerni ventil.
lnstalacija uređaja se mora izvršiti U skladu s VaŽeĆim propisima (EN norme, međunarodne norme i nacionalne
norme) koji se odnose na projektiranje, ugradnju i odrŽavanje toplinskih i rashladnih sustava od strane stručno
osposobljenog osoblja prema uputama proizvođača.

Pril aqodba instalaciie qrik!1ia
Postojeću instalaciju grijanja potrebno je rekonstruirati i prilagoditiza spoj na novi plinski uređaj.

GRAĐEV|NA: Poslovna
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2.1.1 Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar građevina i uvjetiza odžavanje
Strojarske instalacije su projektirane tako da, tijekom njezina koriŠtenja, različita djelovanja ne prouzroče
nedopuštene deformacije te oŠtećenja opreme. Kvalitetna izvedba zavrŠnih instalaterskih radova' uvjet su za
pravilno funkcioniranje građevine, a ujedno se olakšavaju postupci odrŽavanja. Na građevini je potrebno
redovito, jednom godiŠnje izvrŠiti kontrole nepropusnosti i tlaČne probe te otkloniti ih u slučaju pojavljivanja
istih. lsto tako potrebno je redovito servisirati i umjeravati sve strojeve i uređaje te sigurnosne elemente prema
vaŽeĆim zakonima i pravilnicima. Pregledati sve spojne i ovjesne elemente.
Vremenski period odrŽavanja ikontrolu plinske instalacija iplinske mjerne iregulacijske opreme vrŠiti prema
zahtjevima distributera plina. Projektirani vijek trajanja podzemnih dijelova iznosi 30-40 godina dok se za
unutrašnju instalaciju predviđa rok trajanja od 25-30 godina.
Projektirani vijek trajanja uređaja za grijanje iznosi 20 godina uz redovito servisiranje i odrŽavanje. Kontrola
loŽiŠta za izgaranje plinovitih goriva provodi se u svrhu zaŠtite zraka od onečišćenja i zaŠtite od poŽara
kontrolom ispravnosti rada loŽišta. ZaloŽišta snage do 26 kW jedan puta u dvije godine, od 26 do 50 kW
jedanput godišnje, azaloŽišta veće snage svakih 13 tjedana.

Projektirani vijek trajanja strojarskih instalacija na predmetnom objektu iznosi 20 godina.

Uvieti održavania opre me
Sve projektirane instalacije će se izvesti uz poŠtivanje normi i propisa za njihovu ugradnju, te ne predstavljaju
opasnost u toku uobičajene eksploatacije, stručnog rukovanja (prema uputstvima proizvođača) i redovitog
odrŽavanja, uz zakonski predviđene provjere, preglede, kontrole i ispitivanja.
Uređaje i opremu smije pustiti u pogon i probni rad, a kasnije i odrŽavati samo pravna osoba ovlaštena od
proizvođača opreme ili pravna osoba koja je registrirana za tu djelatnost.
Nakon dovršene montaŽe, obavljenih ispitivanja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog
pogona izvođač radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije. lnvestitor je duŽan
da u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (sa priloŽenim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima) sastaviti
komisiju koja Će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti postrojenje ili instalaciju. lzvođ5Č radova je duŽan
prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uključivo postaviti upute za
rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je predviđeno projektnom
dokumentacijom, odnosno pravilima struke. lzvođač radova daje garanciju na izvedene radove i opremu od
dana primopredaje radova za period kojije zakonski propisan ilije preciziran ugovorom s tim da garantni rok
preciziran ugovorom ne moŽe biti kraĆi od zakonski propisanog

Ukoliko se izvoditelj ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na
teret izvoditelja.
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lnvestitor: Pučko otvoreno učilište VaraŽdin

Hallerova aleja 1/ll, 42000 VaraŽdin

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT
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Poslovna
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k.č. br. 16602 k.o. VaraŽdin
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3 lspunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu
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3.1 Temeljni zahtjevi za građevinu

Mehanička otpornost i stabilnost
lnstalacije predviđene ovim projektom koje se ugrađuju u građevinu, ne utječu na mehaničku otpornost i

stabilnost. Uređaji za potrebe strojarskih instalacija postavljaju se na za to predviđene temelje, a prijenos
vibracija riješen je konstrukcijom odnosno antivibrirajućim podlogama ili samom konstrukcijom uređaja.

Siqurnost u slučaiu poŽara
Građevina je projektirana tako da ispunjava bitne zahtjeve iz područja zaŠtite od poŽara propisane zakonom

Zaštita od poŽara osigurat Će se tako da se u slučaju požara:
. očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog Vremena utvrđena posebnim propisom
. spriječi Širenje vatre i dima unutar građevine
. spriječi širenje vatre na susjedne građevine
o omoguĆi da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omoguĆi njihovo

spašavanje
. omogućizaštitaspašavatelja

NajveĆu potencijalnu opasnost od izbijanja poŽara i eksplozije predstavlja nekontrolirano izlaŽenje prirodnog
plina u okolni prostor. obzirom da u plinovodu protječe plin pod poviŠenim tlakom (pretlakom) to će u slučaju
havarije na plinovodu (lom, puknuĆe, korozija) plin izlaziti u okolinu stvarajuĆi povišenu koncentraciju. opasna
koncentracija prirodnog plina kod koje moŽe doĆi do eksplozije pri pojavi iskre ovisi o sastavu plina, te obično
nastupa kod 4 % volumnog udjela plina u smjesi plina i zraka. Ta opasna koncentracija počinje donjom
granicom eksplozivnosti (DGE) i prisutna je do otprilike 17 o/o volumnog udjela plina u smjesi plina i zraka. Ova
se povišena koncentracija naziva gornjom granicom eksplozivnosti (GGE). U pojasu iznad te koncentracije
moŽe doĆi do zapaljenja plina'
Prirodni plin je zapaljiv, bezbojan, bez mirisa i lakŠije od zraka. U sluČaju propuštanja plidovoda izlaziIi Će iz
cjevovoda traŽeći put najmanjeg otpora, pa postoji mogućnost prodiranja duŽ postojećih kanala u zemlji u
objekte. Posebno je opasno ako se nakuplja u kanalizaciji stvarajući opasnu koncentraciju.
Karakterističan miris daje mu dodani odorans (neugodan miris po sumporu) pa ga se po tome moŽe osjetiti.
Propuštanje plina moŽe se javiti u slučaju loše izvedenih brtvljenih spojeva, kvara na ventilima, puknuća
zavara,loma cijevi, utjecaja korozije ili prekoračenjem dozvoljenog tlaka plinovoda pma".

Najčešći uzroci nekontroliranog izlaŽen1a plina smatraju se spojevi koji nedovoljno brtve, neispravna mjerno-
regulacijska oprema, loŠe izvedeni zavareni spojevi, neodrŽavanje plinovoda i utjecaj korozije. Zapaljenje i

eksploziju plina moŽe izazvati električna iskra, unošenje električnih uređaja koji iskre u blizinu mjesta
ispuštanja, koriŠtenje alata koji iskri, elektrostatički naboj, iskra iz motornih vozila i unoŠenje otvorenog
plamena.
Kontrolirano izlaŽenje plina moŽe biti uzrokom poŽara prilikom izvođenja radova na plinskom sustavu u
postupku praŽnjenja i čiŠĆenja plinovoda, te ispiranja plinovoda zrakom i ispuštanja plina u okolinu. Da bi se
otklonila potencijalna opasnost od izbijanja požara i eksplozije potrebno je pridrŽavati se odgovarajućih pravila
za siguran način izvođenja takvih zahvata na cjevovodu.

Kako bi se spriječili navedeni uzorci nastanka poŽara ili eksplozije kod kontroliranog i nekontroliranog
ispuŠtanja plina, priprojektiranju se primjenjuju sljedeće preventivne mjere, koje su prvenstveno zanadzemne
dijelove instalacija:
_ svi su uređaji i oprema atestirani i zadovoljavaju propise
- kontrola izvedene instalacije dokazuje se izvrŠenom tlačnom probom
- odvod dimnih plinova omoguĆuje sprečavanje stvaranja eksplozivnih smjesa ili otrovnih smjesa
- radnici zaduŽeni za nadzor i odrŽavanje u svom radu trebaju koristiti neiskreĆi alat i detektore pojave

eksplozivne koncentracije zraka i plina,
- izvodi se gromobranska zaštita nadzemnih dijelova insta|acija za zašt|tu od atmosferskog praŽnjenja kao

i uzemljenje uz osiguranje dobrog galvanskog spoja metalnih konstrukcija i spojeva za odvođenje statičkih
naboja

- plinski plamenik opremljen je duplom kontrolom nepropusnosti
- plinski uređaji su opremljeni potrebnom radnom i sigurnosnom automatikom kojom se sprječava

eventualno pregrijavanje i pojava plamena u samom uređaju
- na plinskim uređajima se nalaze sigurnosniventili

GRAĐEV|NA: Poslovna
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- plinski uređaji su obučeni u zaŠtitni plašt radi sprječavanja Širenja topline u okolinu i na druge elemente
- zatvaranje plina osigurano je glavnim ventilima na vanjskom zidu ispred svake prostorije tehnike
Nadalje, moguĆnost nastanka poŽara postoji od prijenosa topline na okolne elemente građevine. To se
sprječava postavljanjem uređaja na potrebnu udaljenost od elemenata građevine.

Sustav grijanja izveden je cirkulacijom tople vode, a voda kao medij ne predstavlja opasnost od nastanka
poŽara.
Prethodne navedene mjere za sprječavanje i smanjenje opasnosti od poŽara i eksplozije bit Će djelotvorne
jedino onda, kada će se provoditiredoviti nadzol (posebno nadzemne instalacije)' pravilna manipulacija (cijevi'
zaporni organi, ostala oprema), te radovi na servisnom odrŽavanju u normalnom radu objekta od strane
stručno osposobljenih radnika.

Tehnička rješenja
Kontrola loŽiŠta za izgaranje plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišĆenja i zaŠtite od
poŽara kontrolom ispravnosti rada loŽišta.ZaloŽišta snage do 26 kW jedan puta u dvije godine, od 26 do 50
kW jedanput godišnje, a za loŽišta veće snage svakih 13 tjedana'
Uz poštivanje ovih odredbi za vrijeme izvođenja stroj. instalacija i u tijeku eksploatacije projektiranih stroj.
uređaja ne bi smjelo doĆi do opasnosti od poŽara i eksplozije'

Hiqiiena, zdravlie i zaŠtita okoliša
Zgradaje projektirana tako da se spriječi:

. oslobađanje opasnih plinova, para i drugih Štetnih tvari (onečišĆenje zraka i slično)

. zračenje
o oneČiŠćenje voda i tla
. neodgovarajuĆe odvođenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova, te tekuĆeg otpada
. nepropisno postupanje s krutim otpadom
o sakup|janje vlage u dijelovima građevine ili na povrŠinama unutar građevine d

S obzirom da se radi o organskim spojevima na bazi ugljikovodika, iz kemijskih i fiziČkih svojstava tih tvari
proizlaziizrazita zapaljivost istvaranje eksplozivnih smjesa (plin sa zrakom u Širokom rasponu koncentracija),
Što predstavlja najizrazitiji vid njihovog mogućeg Štetnog djelovanja. Nadalje štetni utjecaj plina na zdravlje
čovjeka i na njegovu radnu i Životnu okolinu izražen je u puno manjoj mjeri, te se manifestira u kontaktu
zaposlenih osoba kroz nadražaj sluznice i koŽe.
Ukoliko dođe do trovanja plinom, potrebno je odvesti unesreĆenog na svjeŽi zrak. Ako je gušenje bilo
kratkotrajno unesreĆeni brzo dolazi svijesti, ali ako je disanje nejednoliko ili ako je sasvim prestalo, treba
odmah primijeniti umjetno disanje' Unesrećenog drŽati u toplom i u potpunom mirovanju, davati kisik i pozvati
lijeČnika.
Što se tiče eventualnog djelovanja prirodnog plina na vodene resurse i tlo moŽe se ukratko reći da djelovanje
nije u suštini Štetno Što je u skladu sa fizikalno-kemijskim svojstvima metana (nije toksičan, ni topiv u vodi i

lakši je od zraka)' Tako će se on na mjestima eventualnog propuŠtanja ukopanog plinovoda, penjati prema
povrŠinikroz tlo, a da se tu neće zadrŽavati nitidalje prodiratiu zemlju ilivodu.
Jednom izgrađena plinska mreŽa za široku potrošnju neĆe u normalnom raduiz veĆ prije spomenutih razloga
(uz uvjet da će biti izvedena struČno u skladu s projektom, te na propisani način redovito odrŽavana) u znatnoj
mjeri negativno utjecati na ekološke faktore koji Će u smislu zagađenja vode i tla predstavljati opasnost za
čovjekovu Životnu i radnu okolinu.
Nadalje' projektom predviđene mjere trebaju osigurati da za vrijeme izgradnje u toku eksploatacije, nakon
eventualnog prestanka rada objekta ne dođe do narušavanja postojeĆih ambijentalnih urbanih i inih vrijednosti
u okolini plinske mreŽe, te stabilnosti područja gdje plinovodi prolaze.
Sustav grijanja izveden je pomoću izgaranja zemnog plina a ispitivanjem dimnih plinova utvrdit će se da su
dimni plinovi u skladu sa zakonski dozvoljenim koncentracijama, što proizvođač opreme dokumentira
certifikatima opreme.
Produkti izgaranja vode se u okolnu atmosferu preko dimovoda, za kojije potrebno ishoditi potrebne ateste od
ovlaŠtene dimnjačarske tvrtke. LoŽenje se vrŠi prirodnim plinom kojije praktički očišćen od sumpornih spojeva'
tako da produkti izgaranja sadrŽe uglavnom ugljični dioksid i vodenu paru. Kao prateĆa pojava moŽe se pojaviti
isimbolična količina No2 spojeva.
Važno je istaknutida eksploatacija plinskih troŠila mora biti u skladu s vaŽećim propisima i pravilima struke. U
svrhu provjere pravilnosti izgaranja, potrebno je u određenim vremenskim razmacima sukladno članku 73.
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Pravilnika Vršiti analizu sastava dimnih plinova. Pravilnim podešavanjemizgaranja neposredno se utječe na
manje zagađivanje okoline.

Materijali koji Će se koristiti prilikom izgradnje svojim karakteristikama odgovaraju svim zahtjevima zaštite
okoliŠa te Će se ugrađivati prema svim pravilima kako bi se spriječio nastanak vlage, onečiŠĆenje okoliša te
ugrozila higijena i zdravlje korisnika.
Sav otpadni materijal koji nastane za vrijeme izgradnje zbrinut će se na propisan način tako da ne ugroŽava
higijenu, zdravlje i zaŠtitu okoliŠa.

Siqurnost u koriŠteniu
Unutar predmeta građevinske dozvole upotrebljavat Će se materijali koji su sigurni za korištenje, protuklizni, te
otporni na habanje i udarce. Sva oprema bit Će oblikovana na način da spriječi moguće ozljede prilikom
koriŠtenja.
U slučaju propuštanja metana vrlo brzo moŽe nastati smjesa koja moŽe eksplodirati u kontaktu sa otvorenim
plamenom, ili nekim drugim izvorom koji ima dovoljnu energiju (električna iskra, iskra nastala mehaničkim
djelovanjem, opušak i sl.)'
Na ovom mjestu potrebno je naglasiti da spomenuta instalacija u skladu sa svojom namjenom predstavlja
zatvoren sustav, kojije smjeŠten podzemno i nadzemno. Transport plina pomoĆu plinske mreŽe odvija se u
sistemu plinovoda, te prema osnovnim tehnoloŠkim karakteristikama ove vrste objekta u normalnom radu nije
predviđeno nekontrolirano ispuštanje medija u okolinu niti se na objektu odvija tehnološki postupak uz
prisustvo stalno zaposlenog osoblja.

Do nekontroliranog istjecanja plina moŽe se doći zbog:
. Puknuća cjevovoda
. Nekontroliranog ispuŠtanja na prirubniČkim spojevima, zasunima, ventilima, slavinama i ostaloj

armaturi,
. Loma zapornih uređaja (

. Elementarne nepogode

Zbog toga se:
r Čelični plinovodi i armatura antikorozivno zaŠtićuju,
o Nepropusnost plinovoda osigurava primjenom odgovarajućih propisa za zavarivanje čeličnih cijevi,
o PuŠtanle plina u instalaciju vrši po propisima distributera plina
. Osigurava prirodna ventilacija.

Ukopani dio plinovoda izvodi se iz polietilenskih cijevi, međutim prijelazni dio u zemljije iz čelika' Stoga, taj dio
instalacije izolira se antikorozivno i antistatički radi sprečavanja troŠenja (rđanja) cijevi i prijelaza atmosferskih
struja na ostali (nadzemni) dio instalacije. lzvodi se gromobranska zaštita i nadzemnih dijelova instalacija za
zaštitu od atmosferskog praŽnjenja, kao i uzemljenje uz osiguranje dobrog galvanskog spoja metalnih
konstrukcija i prirubničkih spojeva za odvođenje statičkih naboja.
Posebne mjere od djelovanja potresa nisu predviđene projektom, jer se dosadašnjim iskustvima smatra da je
kod jačih potresa plinovod dovoljno elastičan. Međutim, kod katastrofalnih potresa (raspuknuće i razdvajanje
tla) nikakve zaštitne mjere ne bi bile djelotvorna pa se i ne predviđaju' Jedino se kod loma cjevovoda vrši
zatvaranje dionice na prvom neoštećenom blokadnom ventilu.
Priključni plinovod ukopan je na min 0,9m a prolaz plinovoda pored drugih instalacija izveden je u zaštitnoj
cijevi.
Kako je u prijaŠnjim mjerama opisano, prilikom eventualnih popravaka plinovoda predviđa se da radnici
zaduŽeni za nadzor i odrŽavanje u svom radu trebaju koristiti neiskreći alat i detektore pojave eksplozivne
koncentracije zraka i plina. Ukoliko se popravci obavljaju noĆu, koriste se svijetla servisnih vozila sa udaljenosti
veće od 8 m, te ručne svjeti|jke u eksplozivnoj izvedbi ili prema propisima zazonu opasnosti 1. Sva vozila koja
se koriste u blizini nadzemnih instalacija moraju biti opremljena hvataĆima iskri na ispušnim cijevima motora
sa unutraŠnjim sagorijevanjem.
Prodori cijevi kroz zidove izvedeni su u zaštitnoj cijevi. Plinsko brojilo postavljeno je u prostoru gdje je
osigurana prirodna ventilacija kroz otvore.
lspitivanje plinske instalacije vrŠi se na kraju izgradnje te se izvješĆima o uspješnosti ispitivanja dokazuje da
je instalacija sigurna i moŽe se upotrebljavati.

GRAĐEV|NA: Poslovna
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Svi ugrađeni uređaji i oprema ispitana je i sadrŽi ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom jeziku kojima se
dokazuje da su sukladnivaŽeĆim zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu.

U smislu prethodno iznesenog, daljnja direktna mjera u pogledu smanjenja opasnosti od povišenih tlakova
(izražena opĆenito u manjoj mjeri na objektu), koja indirektno pozitivno utječe na ostale vrste opasnostije izbor
i ugradnja cjevovoda iopreme ovisno o uvjetima tlaka, temperature ieventualne korozivnosti i prisutnih medija
prema pravilima struke i u skladu s dobrom tehničkom praksom. Tako će se na objektu u sprečavanja puknuĆa
zavara ili loma cijevi, primijeniti odgovarajuĆi koeficijent sigurnosti s obzirom na granicu popuštanja cijevnog
materijala.
Podjednako je vaŽno da se ugrađivanje cjevovoda u rovove provodi stručno uz poŠtivanje svih predviđenih
faza radova i postupaka, kako bi se spriječila pojava dodatnih optereĆenja i unutrašnjih naprezanja na
materijalu cijevi prilikom njihovog polaganja na neadekvatno pripremljenu podlogu, a isto tako i da ne bi doŠlo
do ošteĆivanja izolirane trake na cijevima, kojima su one antikorozivno zaŠtiĆene od štetnih utjecaja okoline.
Sustav kompenzacije toplinske dilatacije vode u cijevima izveden je sustavom za odrŽavanje tlaka i

ekspanzijskom posudom. Sustav radi samostalno, a opremljen je i sigurnosnim ventilom od previsokog tlaka.
Priprema sanitarne vode opremljena je ekspanzijskom posudom i sigurnosnim ventilom na hladnoj vodi kako
ne bi došlo do prevelikog tlaka u sustavu sanitarne tople vode.
Radi sprečavanja nastanka povišenih temperatura u sustavu grijanja, kotlovska jedinica opremljena je radnim
igraničnim osjetnicima koji isključuju uređaj u slučaju nastanka poviŠenih temperatura'
Sustav pripreme tople vode vođen je automatski, a temperatura se namješta u granicama dopuštenih
vrijednosti da ne bi došlo do pojave opekotina.
opasnost od prijenosa topline na druge elemente riješeno je zaŠtitnim oblogama na samim uređajima.
lspravne instalacije Će se pustiti u rad tek nakon uspješno izvedene tlačne probe na čvrstoĆu i nepropusnost,
a u skladu sa vaŽećim propisima. obavezne su redovite provjere, pregledi, kontrole i ispitivanja plinske
instalacije radi postizanja i odrŽavanja pouzdanosti isigurnosti rada.

Zaštita od buke t
Svi slojevi vanjskih zidova, stropova, krova te stolarija projektirani su na način da eventualnu buku drŽe u
dozvoljenim zakonskim okvirima.
Uređaji za potrebe strojarskih instalacija postavljaju Se na za to predviđene temelje, a prijenos vibracija riješen
je konstrukcijom odnosno antivibrirajućim podlogama ili samom konstrukcijom uređaja.
Buka koju proizvode ventilatori uređaja u skladu su s bukom za takvu vrstu uređaja, odnosno s predviđenom
dozvoljenom bukom u prostoru. Svi ugrađeni uređaji i oprema ispitani su i sadrŽi ateste i certifikate kvalitete
na hrvatskom jeziku kojima se dokazuje da su sukladni vaŽećim zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu

Ušteda enerqiie i toplinska zaštita
Sve značajke i propisane veličine u očuvanju ovog toplinske zaŠtite dane su u posebnom projektu.
ovim projektom predviđena je ugradnja visokoučinkovitih uređaja i opreme zadnje generacije. Distribucija
toplinske energije riješena je preko propisno izoliranih cjevovoda čime je spriječen nepotreban gubitak
energije prilikom transporta.

odrŽiva uporaba prirodnih izvora
Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrŽiva, a veĆina materijala moŽe zajamčiti
'1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaŽe građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
2. trajnost građevine - upotrijebljeni su materijali koji osiguravaju trajnost građevine.
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.

GRAĐEVINA: Poslovna
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3.2

3.2.1

3.2.1.1

Proračuni
Proračun plinske instalac|je

Plinska troŠila -

UKUPNo VRŠN| PRoToK: 4,1 m3/h

UKUPNO RADNI PROTOK KOD 3 bar: 1,1 m3/h

UKUPNO RADNI PROTOK KOD'1 bar: 2,2 m3/h

UKUPNASNAGA: 35 KW

3'2.1.2 Plinska troŠila _ nova

UKUPNo VRŠN| PRoToK: 4,1 m3/h

UKUPNO RADNI PROTOK KOD 3 bar: 1,1 m3/h

UKUPNO RADNI PROTOK KOD 1 bar: 2,2 m3/h

UKUPNASNAGA: 35 KW

3'2.1'3 Regulator tlaka i mjerenje potrošnje

S obzirom na zamjenu postojeĆeg plinskog uređaja novim plinskim uređajem iste snage, plinski priključak,
regulator tlaka i plinsko brojilo zadovoljavaju kapacitetom i neĆe se mijenjati'

GRAĐEVINA: Poslovna
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3.2.1.4 Plinskipriključak
Plinski priključak za objekt je postojeĆi, zadovoljava buduću potroŠnju i neće se mijenjati

Osnovni kriterij za dimenzioniranje plinovoda je dozvoljeni pad tlaka u plinovodu koji, je definiran
potrebnim minimalnim ulaznim tlakom plina u plinsku instalaciju i potrebnom protočnom količinom
plina.

Donja ogrjevna moć plina

Stupanj iskoristivosti
Atmosferski tlak (normalno stanje)

Srednja temperatura plina

Temperatura okoline (normalno stanje)
Koeficijent trenja (ST)
Faktor kompresi bilnosti

Gustoća plina pri normalnom stanju

Dopuštena brzina pri srednjem tlaku

Koeficijent trenja (NT)
Ubrzanje sile teŽe

Gustoća zraka

Tlak plina u plinskoj mreŽi

Ho=

n=

Po=

I sr-

To=

l=
z-
p-

wd=

l=
g-
Q.=

p-

9,26

0,92

1,0133

2BB

273

0,03
1

0,752

20

0,03
9,81

1,293

3

kWh/m3

bar

K

K

kg/m3

m/s

m/s2

kg/m3

bar

3.2.1.5 Nemjereni dio plinske instalacije
Snaga plinskih troŠila unutar objekta ostaje ista te Će nemjerenidio plinske instalacije zadovoljavati i neće se
mijenjati. r

3.2.1.6 Mjereni dio plinske instalacije

Ukupna snaga plinskih troŠila unutar objekta ostaje ista te Će postojeĆi mjereni dio plinske instalacije
zadovoljavati buduĆu potrošnju i neće se mijenjati.

GRAĐEVINA: Poslovna
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lnvestitor:

Razina razrade:

Strukovna odrednica

Naziv građevine:

Lokacija:

zop:.

Broj projekta:

Pučko otvoreno učilište VaraŽdin

Hallerova aleja'l lll, 42000 VaraŽdin

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT

PRoJEKT ZAMJENE PLlNsKoG TRoŠlLA

Poslovna

k.č. br. 'l6602 k.o. VaraŽdih

0612023

4 Program kontrole i osiguranja kvalitete

GRAĐEVINA: Poslovna
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Sav materijal ioprema, trebaju biti pogodni isigurni zaradne uvjete kojima su namijenjeni. Na osnovuZakona
o gradnji tehnička svojstva građevine moraju odgovarati zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za građevinu,
odnosno smiju se ugrađivati proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima. Takav materijal
i oprema trebaju biti sposobni zadovoljiti uvjete primjene u skladu s odgovarajuĆim specifikacijama,
standardima i specijalnim zahtjevima. Da bi se to postiglo potrebno je sljedeĆe:

lnvestitor je duŽan osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
Projektiranje, gradnju i stručni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih
djelatnosti.
Nadzorni inŽenjer je odgovoran za poštivanje uvjeta prema Zakonu o gradnji.
lzvođač je duŽan izvoditi radove tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu izZakona o gradnji, ugrađivati
materijale, opremu i proizvode u skladu s zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za građevinu iz ovog Zakona,
osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog Zakona izahtjevima
iz projekta.
Dozvoljava se ugradnja svih materijala kojisu u skladu s vaŽeĆim normama prema Zakonu o normizaciji kao i

propisima, pravilnicima i normama donesenim na temelju Zakona o standardizaclji.
Za sve ugrađene materijale (cijevi, fazone, spojni elementi, armature i dr.) treba pribaviti odgovarajuće ateste
materijala kao dokaz kvalitete, na hrvatskom jeziku.
Sva dokumentacija (atesti materijala i opreme) daje se na uvid nadzornom inŽenjeru, koji vrši provjeru i

dozvoljava ugradnju samo one opreme koja ima atest i koja je predviđena projektnom dokumentacijom.
Za vođenje radova izvoditeljje duŽan imenovati osobu voditelja gradiliŠta koja zadovoljava zakonske uvjete'
Prije početka radova izvoditeljje duŽan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju strojarske opreme
i instalacija prema rješenju iz projekta.
lnstalaciju treba izvesti prema priloŽenim nacrtima, tehničkom opisu i ovim uvjetima. Sve aktivnosti tijekom
građenja pratii kontrolira nadzorni inŽenjer i unosi ih u obliku zapaŽanja u građevnidnevnik.
lzmjene se mogu vršiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju oteŽati
moguĆnost demontaŽe i ponovne montaŽe opreme. (
Prilikom izvođenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi građevinski dnevnik prema postojeĆim
propisima.
lsporučitelj opreme i izvoditelj duŽni su kroz probni pogon obučiti ljudstvo korisnika ispravnim rukovanjem
instalacija.
Program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju igradnji osigurava bitne
zahtjeve za građevinu, a to su: mehanička otpornost i stabilnost, zaŠtita od poŽara, higijenu, zdravlje i zaŠtitu
okoliša, sigurnost u korištenju, zaštita od buke i ušteda energije i toplinska zaštita.
Kontrolom kvalitete izvedenih radova potrebno je provjeriti sve cjevovodne instalacije na čvrstoĆu i
nepropusnost.
lspitivanje na čvrstoću izvršiti hladnom tlačnom probom uz ispitni tlak 1,3 x radni tlak, ako nije propisno
definirano drugačije.
lspitivanje na nepropusnost izvrŠiti na radnom tlaku pod pogonskim uvjetima u trajanju najmanje 24 h, ako nije
propisima drugačije definirano.
lspitivanje svih sigurnosnih elemenata instalacije (sigurnosni ventili, zaŠtitni termostati, zaŠtitni presostati,
presostati visokog tlaka, regulatori razine i slično) koji bitno utječu na sigurnost osoblja i opreme, izvrŠiti prije
puštanja u probni pogon. Kod svakog ispitivanja ili podeŠavanja postavnih vrijednosti obavezna je prisutnost
nadzornog inŽenjera' Za svako podešavanje potrebno je izraditi zapisnik sa podacima o stanju podeŠenosti
sigurnosnih elemenata.
Za sva ispitivanja; tlačna proba, proba nepropusnosti, kontrola sigurnosnih elemenata, sačiniti zapisnik uz
prisustvo nadzornog inŽenjera i voditelja radova.
Sve zapisnike uvezati u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati
investitoru.
Za provjeru ostvarenih projektnih uvjeta kontrole kvalitete postignuti rezultati dokazuju se mjerenjem i

nadzorom ito:
mjerenje postignutih tehničkih karakteristika plinovoda i opreme (protoci, radni reŽimi, kapaciteti'..)
kontrola plinovoda i opreme u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje.
Nakon mjerenja izrađuje se elaborat izvrŠenih mjera i kod primopredaje građevine predaje investitoru.
Kontrola kvalitete postignutih rezultata dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o izvršenim mjerenjima, a
koje mora izvršiti neovisna i registrirana organizacija.
Prilikom internog tehničkog pregleda potrebno je kao prilog građevnom dnevniku priloŽiti kompletnu atestnu
dokumentaciju.

GR.AĐEVlNA: Poslovna
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Plinovod mogu izgrađivati samo ovlaŠteni zaposlenici registriranih pravnih osoba uz prethodnu suglasnost
distributera plina.
Materijali kojise koristiza izradu plinovoda mora zadovoljavatiDlN norme iDVGW propise.
Za izradu kvalitetnih spojeva potrebno je vrŠiti nadzor na gradiliŠtu. Kontrolu kvalitete spojeva treba vrŠiti
vizualno i metodama bez razaranja spoja (prozračivanjem, ultrazvučno). Za svaki spoj potrebno je izraditi
dokumentaciju koja sadrŽi podatke o djelatniku koji je spoj izradio, osobi koja je vršila nadzor, firmi koja je
izvodila radove, rezultatima ispitivanja te datumu i satu kada je izvršeno ispitivanje.
Provjera kojom se dokazuje ispravnost i nepropusnost plinskog cjevovoda po obavljenom građenju mora
uključivati vizualnu provjeru itlačnu probu.
Tlačnom probom se ispituje instalacija na čvrstoĆu i nepropusnost na propisani način ovisno o radnom tlaku
instalacije.
o uspjeŠno izvedenoj tlačnoj probi sačinjava se zapisnik uz prisustvo nadzornog inŽenjera. Prilikom
primopredaje se jedan primjerak zajedno sa svom ostalom tehničkom dokumentacijom predaje naručitelju
Čelični podzemni i nadzemni plinovod se izrađuje od bešavnih cijevi standardnih profila i debljina stjenke u
skladu sa DlN 2448 standardom' Antikorozivna zaŠtita podzemnog čeličnog plinovoda se izvodi pomoću
plastizol i dekorodal trake, a nadzemnog zaštitnim premazima temeljnom i uljenom bojom.
Spajanje čeličnih beŠavnih cijevivrŠi se isključivo zavarivanjem, osim kod spojeva sa zapornom armaturom i

regulacijskom opremom, gdje se koriste rastavljivi (navojni ili prirubnički) spojevi.
Zavari čeličnih beŠavnih cijevi se izvode prema DlN 2448, a zavarivanje mogu izvoditi isključivo atestirani
zavarivači.
Ateste zavarivača treba prije početka radova predočiti predstavniku investitora. Bez odgovarajuĆeg atesta, niti
jedan zavarivač ne smije izvoditi zavare na plinovodu
Navojni spojevi do NO 50 izvode se prema HRN M.BO.057, odnosno DIN 2999-1 zaradni tlak plina do 100
mbar. Brtveni materijal u navojnom spoju su fina vlakna kudelje od konoplje ili lana uz primjenu sredstava za
brtvljenje, koja imaju trajna elastična svojstva prema normi DlN 30660, ili se primjenjuju trake od sintetskih
vlakana natopljene navedenim sredstvima za brtvljenje.
Prirubnički spojevi se izvode prema DlN 2566, 2631,2641 i 2673' {

Navojnifitinziiz temper-lijeva ugrađuju se prema DlN EN 10242.
Na mjestima gdje cijev prolazi kroz zidove ili tavanske konstrukcije ,moraju se postaviti prolazni tuljci sa
rozetama, kod kojih je otvor najmanje 10 mm većiod vanjskog promjera cijevi koja prolazikrozta1otvor, tako
da ne moŽe doĆi do Čvrstog dodira između tuljka i cijevi' Armatura ifazonski komadi ne smiju se smjestiti na
prolazima kroz zidove i tavanice.
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U VaraŽdinu, studeni 2023 Projektant:
Svetec dipl. ing. stroj

GRAĐEVlNA: Poslovna

ZOP: - BROJ PROJEKTA:0612023 MJEsTo l DATUM: VaraŽdin, studeni 2023.
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GLAVNI PROJEKT
PRoJEKT ZAMJENE PLlNsKoG TRoŠlLA
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zop:

Broj projekta:

U VaraŽdinu, studeni 2023

Pučko otvoreno učiliŠte VaraŽdin
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GLAVNI PROJEKT
PRoJEKT ZAMJENE PLlNsKoG TRoŠlLA

5.1 Nemjereni dio plinske instalacije

Jed.
cijena Uk. cijena

1 DemontaŽa postojeĆeg plinskog brojila, te
naknadna montaŽa istog nakon rekonstrukcije
plinske instalacije zajedno s potrebnim spojnim i

montaŽnim materijalom.

2 Kontrola plinske instalacije od strane distributera
plina

3 Sitni potroŠni materijal potreban za izvođenje
instalacije

kpl 1

kpl

kpl

1

1

UKUPNO

GRAĐEVINA: Poslovna

ZOP: - BROJ PROJEKIA:0612023 MJEsTo l DATUM: VaraŽdin, studeni 2023
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GLAVNI PROJEKT
PRoJEKT ZAMJENE PLlNsKoG rRoŠtt-R

5.2 Mjereni dio plinske instalacije

(

GRAĐEVINA: Poslovna

ZOP: - BROJ PROJEKT A'. 061 2023 MJEsTo l DATUM: VaraŽdin, studeni 2023.
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5.3 lnstalacijagrijanja

t

GRAĐEVlNA: Poslovna

ZOP: - BROJ PROJEKIA: OB|2O23 MJEsTo l DATUM: VaraŽdin, studeni 2023.
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GLAVNI PROJEKT
PRoJEKT ZAMJENE PLlNsKoG TRoŠlLA

5.4 ac a
Nemjereni dio plinske instalacije

Mjereni dio plinske instalacije

lnstalacija grijanja

UKUPNO
PDV,(25%)

SVEUKUPNO

(

GRAĐEV|NA: Poslovna

ZOP:. - BROJ PROJEKIA:0612023 MJEsTo I DATUM: VaraŽdin, studeni 2023.
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PRoJEKT ZAMJENE PLlNsKoG rRoŠtlR

Investitor:

Razina razrade:

Strukovna odrednica

Naziv građevine:

Lokacija:

zop:.

Broj projekta:

Pučko otvoreno učiliŠte VaraŽdin

Hallerova aleja 1 lll, 42000 VaraŽdin

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT

PRoJEKT ZAMJENE PLlNsKoG TRoŠlLA

Poslovna

k'Č. br. 16602 k'o. VaraŽdin

0612023

6 GRAFICKI DIO
(

GRAĐEV|NA: Poslovna

ZOP: - BROJ PROJEKTA: OGl2023 MJEsTo l DATUM: VaraŽdin, studeni 2023.
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PROSIOR/JA 23

PROSTORt.IA 22

pNog kolo - nemierni dio
HODN/K

tip G4 EUS

I

:

PROSIORIJA

I 22 mbor

I

DN25

l

pos/o.1ećo p/insko insfoioc4o - nemjereni dlo
postojećo p/insko instalocijo - mjereni dio
novo p/insko instoiocryo - mjereni dio

Novi p/inski kondenzocljski uređoj zo grijanje i pripremu PTV
tip koo Voillont ecoIEC pius 35-CS/ l-5 snoge 35 kW.
-dovod zrako zo izgoronje le odvod dimnih plinovo izvest Će
se zrokodimovodnom cijevi B0/125 vertikolno preko krovo

Hrvatska komora inŽeniera stojarstva

Roman Svetec
dipl. ing. slroj.

0V|ašleni inŽenjer srojarstva

frTtu ENERGO-$ d.o"*" I
Trs A.G"fiiatoga 3I

I
vđldaulll I

Rom a n Svete c d i pl. i ng. stroj. otvoreno učilište Varaždin

Karlo Lesičar teh.meh'
Hallerova aleja 1 /ll, 42000 Varaždin
GRAĐEvlNAl
Poslovna
Hallerova aleja 1 /ll, 42000 Varaždin

VRSTA PROJEKTA:

GLAVN/ PROJEKT
SIROJARSK/ PROJEKI
Projekt zcsmjene p/inskog troši/o

TLOCRT 2, KATA
-plinska instalacija

MJTRILO:

1:100
I]AI U[I:

studeni, 2023.
tsROJ TI]

06/2023
tsROJ KATASIARSKE CESTICE:

kČ'br.: 1 6602, k'o. Varaždin
LIST BR.
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POIRKOVLJE

2. KAT

I, KAT
(

PRIZEMLJE

Novi p/inski kondenzoc4ski uređoj zo grijcsnje i pripremu FTV
tip koo Voillonl ecoIEC p/us 35-CS/ l-5 snoge 35 kW.
-dovod zroko zo izgoronje te odvod dimnih plinovo jzvest Će
se zrokodimovodnom cijevi B0/125 vertikolno preko krovo

Hrvalska komora inŽenjera stro'iarstva

Roman Svetec
dipl. ing. slrol.

0vlašteni inŽen jer strojarstva -s 427

Rom a n Svete c d i pl. ing. stroj. otvoreno učilište Varaždin
Hallerova aleja 1/ll, 42000 Varaždin

Karlo Lesičar teh'meh.
Poslovna
Hallerova aleja 1 /lI, 42000 VaraždinOZNAKA PROJEKTAT

PRESJEK
-zrakodi m ovod n a i n sta I acija

frElrll
ENERG0-'B d.c.o.I
Trn A ft ilfetnčq t I

Ivarazfltn 
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VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
SIROJARSK/ PROJEKI
Projekt zomjene p/inskog froši/o

MJERILO: DA IUM: ItsROJ TD:

I oatzozsstudeni, 2023.
AROJ KAIASIARSXE CESTICEI

kč.br.: 1 6602, k.o' Varaždin
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plinomier tip G4 EUS

prvog koto - nemjerni dio

posto1ećo p/lnsko insto/ocryo - nemjereni dio
posto1'ećo p/insko instolocijo - mjereni d|o
novo piinsko insloloc4o - mjereni dio

Novi p/inski kondenzoc4ski uređoj zo grijonje i pripremu PTV
fip koo Voillont ecoIEC pius 35-C5/ l-5 snoge 35 kW
-dovod zroko zo izgoronje le odvod dimnih plinovo iltest će
se zrokodimovodnom cijevi B0/l25vertikolno preko krovo

Hrvatska komora inŽenjera srojarstva

Roman Svetec
dipl, ing, slo.
ovlaŠteni inŽenjer stoarstva

s 427

Rom a n S vetec d ipl. i ng. strq.
PROJEKTANT:

otvore n o uči I i šte V aražd i n
Hallerova aleja 1 /ll' 42000 Varaždin

INVESTITOR:

sURADNlclj Karlo Lesičar teh.meh.

Poslovna
Hallerova aleja 1/ll, 42000 VaraždinOZNAKA PROJEKTA:ZAJE
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frTlrll
ENEp"GCI"$ C.c,c.I
Tro A.G.Mato52 3I

IVAfAZfrin 

-
VRSTA PROJEKTA:

GLAVN/ PROJEKT
SIROJARSK/ PROJEKT
Projekt zcsmjene piinskog lroši/o

MJERILO: DATU[,I; IBROJ TDr

I oarzozsstudeni, 2023.
BROJ KATASTARSKE CESTICEI

kč.br.: 1 6602' k.o' Varaždin
Llst tsR.

4



4
o
O)
oco

G)
o
.S
cc
q

oo
(.)

c
0.)j
;
š
.S
U)N
o
o
o
oN
cj
o
o
o

q

o
o
f

l

o
N

CJ

CJ

TJ
q

o
o
v.
LU

L!

Vonjski oslefnik

:

22AV

rodijotorskom grijonju

224\t

kao Wilo Yonos PICO 25/l-B
t)

I

Cu35

d

Novi plinski kondenzocijski uređoj zo grijcsnje i pripremu PTV
fip koo Voillant ecofEc p/us 35-C5/ l-5 snoge 35 kw.
-dovod ztoko zo izgoronje te odvod dimnih plinovo izvest će
se zrokodimovodnom cijevi BO/125 vertikolno preko krovo

i
il
/t

&

zoporni venlil

nepovrolni ventil

filtor

temperoturniosjetnikHidrouliČno skretnlco tip koo MlK HW K 60- 1 - l / 4''

Eksponz4sko posudo zo grijonje volumeno V= 24 lit

Aufomotiko fip koo Vaillonl multiMATlC 720

{kl/:'

a
{

BJ

sigurnosni venlii

termometor

: polozni i povrotni vod glovnog rozvodo grijonjo monometor

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Roman Svetec
dipl, ing, stO,

ovlašteni inžen jer strojarstva

s 427

Rom an Svete c d i pl. ing. stroj.

Karlo Lesičar teh'meh.
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